SIDICOM AAOW1711

Trapano Fresa ACM TCP 40 / Drilling and Milling Machine ACM TCP 40

e Marca ACM

e Modello TCP 40

e Tipo TC VRI DA

® Matricola 0547

® Altezza massima con guide prismatiche 1890 mm

e Basamento 577 x 900 mm

e Distanza colonna centro mandrino 300 mm

e Distanza fra tavola e mandrino 660 mm

® Dimensioni tavola fissa 750 x 450 mm

e Corsa longitudinale 600 mm

e Corsa verticale 600 mm

e Corsa canotto 130 mm

¢ Diametro canotto scorrevole in acciaio 72 mm

¢ |nclinazione massima tavola a croce 90°

¢ Diametro massimo di foratura su acciaio HRC 50 — 80 40 mm
e Diametro massimo di foratura su ghisa grigia HB 200 45 mm

SIDICOM
Sede Amm/Comm.: Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20 Via Bachelet, 20 Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

35010 LIMENA (PD) -ITALY 35010 LIMENA (PD) -ITALY  www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it


https://www.sidicom.it/index.php/
mailto:commerciale@sidicom.it
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e Mandrino in acciaio ISO 40/CM4
e Potenza motore HP3

e Variatore di velocita

e Banco motorizzato

e Guida prismatica

e (O ore dilavoro

* Anno 2005 CE
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