
Linea raddrizza alimentante Tecnomatic 400 x 3 mm, anno 2000 CE /
Straightener Feeding Line Tecnomatic 400 x 3 mm

Marca Tecnomatic
Modello CRA -409
Larghezza nastro  max 400mm
Spessore  nastro max 3 mm
Spessore nastro min 0.6 mm
Regolazione  motorizzata a mezzo viti di regolazione indipendenti (altezza piano di scorrimento nastro max 200 mm )
Velocità mt/1’ 65
Numero  rulli trascinamento 2
Numero rulli raddrizzatura 7
Diametro rulli mm 75
Coppia motore brushless Nm 15.2
Apertura a testa di coccodrillo
Camme elettroniche 
Anno 2003 CE 
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SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

https://www.sidicom.it/
mailto:commerciale@sidicom.it

	Linea raddrizza alimentante Tecnomatic 400 x 3 mm, anno 2000 CE / Straightener Feeding Line Tecnomatic 400 x 3 mm

